
PORTES 
COULISSANTES 

EN PVC

LES MEILLEURS ACCÈS
TERRASSE

T-Slide de couleur: noir lisse; barre de tirage de couleur: noir



T-Slide 

T-Slide de couleur: anthracite lisse; 
poignée de couleur: titane

1

2

3 4

4

Best Close  
– même les ouvrants très larges et lourds 

se ferment facilement et en douceur

Soudures invisibles 
– durabilité et esthétique 

élevée 2 en 1

Design minimaliste
– cadre à bords droits, 

seule la poignée est visible
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T-Slide de couleur: anthracite lisse; poignée de couleur: titane
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T-Slide est une porte coulissante moderne, grâce à laquelle s'estompe  
la frontière entre l'intérieur du logement et la sortie sur la terrasse. La combinaison  
d'une forme minimaliste et de paramètres d'isolation élevés offre un style  
moderne ainsi qu'un grand confort d'utilisation. Elle est le complément idéal des 
maisons individuelles contemporaines et des appartements avec une grande  
terrasse. 

Ouvrez-vous sur l'espace 

CLIP ALUSANS 
PLOMB

TITANIUM
TECHNOLOGY

CLASSE SNORMES
EUROPÉENNES



T-Slide de couleur: blanc 

Un espace sans obstacles

fonction Best Close
Cette fonction complémentaire freine l'ouvrant avant la fermeture, assurant un fonctionnement sûr et silencieux, sans claqu-
ement. Le mécanisme dissimulé n'entache pas l'aspect esthétique de la porte. Best Close peut servir à uniquement fermer le 
vantail (une face), ou à l'ouvrir et le fermer (double face).

deux variantes de seuil: 50 mm et 24 mm
En cas de choix d'un seuil de 50 mm, la hauteur peut être ajustée au niveau du sol afin d'obtenir un passage plat.

La porte de terrasse la plus durable avec une profondeur de 
cadre de 182 mm

Confort thermique total – Uw à partir de 0,74 W/m2K 

Les portes T-Slide sont fabriquées au moyen de la Titanium Technologie, qui associe du PVC de qualité supérieure à de l'oxyde 
de titane. Elles se caractérisent par une grande rigidité, ainsi qu'une résistance élevée à la décoloration et aux effets néfastes 
des rayons solaires. Les solides profilés en PVC permettent de créer de grandes structures, pouvant atteindre près de 6,5 mètres 
de largeur.

Avec T-Slide, vous n'avez plus à craindre les pertes de chaleur. Le système d'étanchéité à joints multiples garantit des propriétés 
d'isolation élevées, comparables à celles des fenêtres en PVC. Par conséquent, et malgré le volume de la porte, le confort ther-
mique est total.

* Valeur Uw obtenue selon la norme DIN EN ISO 10077-2 pour une fenêtre de dimensions : 3000 mm x 2300 mm en schéma d'ouverture "A" avec vitrage Ug=0,5 
(paquet de 3 vitres de 42 mm avec cadre chaud).

1

Durabilité et efficacité énergétique
– l'ouvrant multichambres et le cadre 
d'une profondeur de 182 mm, ainsi que 
le système multi-joints, assurent une 
Uw à partir de 0,74*. 
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Design minimaliste
T-Slide, c'est un cadre droit et une poignée moderne, seul élément de ferrure visible. 

large gamme de couleurs

soudures invisibles

profilé teinté dans la masse

possibilité de poser un recouvrement en aluminium 

du blanc classique aux couleurs terre les plus tendance - simple ou double face

les soudures d'angle sont parfaitement régulières, quasi invisibles et plus résistantes que les autres joints de profilés standards

la couleur de la face intérieure de la porte, visible à l'ouverture, correspond à la couleur du placage: 
blanc, caramel, brun, anthracite

le recouvrement en aluminium permet d'obtenir un design de porte de terrasse 
d'apparence similaire aux constructions en aluminium, 
tout en maintenant des paramètres thermiques et acoustiques élevés

T-SLIDE ALU 
recouvrement aluminium 

seuil 24 mm

Un passage en douceur 
assuré par un seuil adapté au niveau du sol. 

1

2



Trouvez votre couleur2

Sélectionnez le type de construction 1

Composez votre porte de terrasse T-Slide 

K

A Fx+

C

A

Il est possible de choisir des couleurs en dehors de l'offre, sur demande individuelle.

blanc 

noir lisse chêne doré
UK101-Z8

chêne 
norman
A1002-Z3

plaxage blanc
WAQ50-Z6KDB74-Z8

anthracite 
structuré

YEM69-Z8
blanc crème

DB703

asteroid
basalte

gris argent

KDB74-F7

anthracite 
lisse

UR602-Z8
sapeli

NDS62-Z8
chocolat

G0502-Z8
douglaisie

UQ901-Z8
chêne brun

F4466062

pin vintage
B2303-G7

pin polonais
G4301-G7

KACV8-Z8

noyer
UK103-Z8

F4709026

chêne 
carbone

F4703004

woodec 
chêne toffee

GROUPE III

GROUPE II

GROUPE I

chêne 
sheffield clair
F4563081 F4703001

woodec chêne 
miel



Accordez la couleur et le type de poignée3

Déterminez le seuil adapté 

Choisissez le vitrage

4

5

anti-solaire phonique trempé

seuil 50 mm
possibilité d'ajustement au niveau du sol

seuil 24 mm
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à basse émissivité feuilleté, anti-effraction

poignée à l'intérieur barre de 
tirage à l'extérieur

poignée double face 
avec serrure à clé

titane

titane

noir

argent

titane

or

blanc

noir

argent

titane

or

blanc



HKS

H
K

S de couleur: placage blanc; 
poignée de couleur: argent

1

1

2

2

3

3

Soudures invisibles 
– durabilité et esthétique 

élevées 2 en 1

Maniement intuitif 
– au choix HKS Auto 

ou HKS Manu

Aspect plaisant 
– chariots couverts



HKS est une alternative moderne  aux  solutions de balcon  classiques.  
Les portes se déplacent parallèlement à leur surface et  permettent  d’aérer les  
pièces  par une simple inclinaison. Elles peuvent être basées sur l'un des  
7 systèmes Budvar disponibles, garantissant ainsi un ajustement parfait en  
termes de conception et de propriétés isolantes.

Oscillez ou coulissez
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SANS 
PLOMB

TITANIUM
TECHNOLOGY

CLASSE SNORMES
EUROPÉENNES

HKS de couleur: placage blanc; poignée de couleur: blanc



Deux variantes de portes
Les portes oscillo-coulissantes sont disponibles en deux options, ce qui permet de les adapter parfaitement aux préférences 
des membres du foyer. 

HKS-Manu

HKS-Auto

Une variante de porte économique qui optimise l'utilisation de l'espace domestique. Avant de tourner la poignée pour fermer la 
porte, il faut presser doucement celle-ci contre le cadre (également à partir de la position inclinée).  

Porte équipée d'une fonction d'inclinaison assistée. Pour ouvrir ou fermer la porte à partir de la position inclinée, il suffit  
simplement de tourner la poignée -aucune pression supplémentaire n'est nécessaire. Cette variante de porte offre des options 
de conception étendues, comme la possibilité de mesurer jusqu’à 4 m de largeur. 

Qualité maximale garantie par la Titanium Technologie
Les portes de terrasse HKS sont fabriquées au moyen de la Titanium Technologie. Grâce à la combinaison -au stade de la  
transformation du matériau- d'un PVC de haute qualité et d'un mélange d'oxyde de titane, nos profilés se caractérisent par une 
grande rigidité, ainsi qu'une résistance élevée à la décoloration et aux effets néfastes des rayons solaires. 

HKS de couleur: anthracite structuré; poignée de couleur: acier



Correspondance du design des portes et fenêtres 
Grâce à un choix entre 7 systèmes disponibles, il est possible de parfaitement adapter l'apparence de la porte de terrasse 
à celle des fenêtres de l'ensemble du logement.

large gamme de couleurs

soudures invisibles

profilé teinté dans la masse

du blanc classique aux couleurs terre les plus tendance - simple ou double face

les soudures d'angle sont parfaitement régulières, quasi invisibles et plus résistantes que les autres joints de profilés standards

la couleur de la face intérieure de la porte, visible à l'ouverture, correspond à la couleur du placage: 
blanc, caramel, brun, anthracite

Écologie
Les systèmes de terrasse HKS sont certifiés exempts d'adjuvants de plomb, de cadmium et de composés d'autres métaux lourds. 
En choisissant nos portes, vous contribuez à ce que le monde qui vous entoure ne soit pas empoisonné par ces substances 
nocives.
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Concevez votre porte de terrasse HKS 

Optez pour le verre adapté4

Associez le type de construction 

Sélectionnez le système

2

1

anti-solaire

avec fonction 
d'inclinaison 

assistée

sans fonction 
d'inclinaison 

assistée

phonique à basse émissivité feuilleté, anti-effraction

Choisissez la variante de porte3

A C K G

trempé

 T-Passive Perfekt T-Passive Perfekt 
Forte

T-Passive PlusT-Passive Energy T-ComfortT-Classic T-Classic Forte



Trouvez votre couleur6

Accordez la couleur de la poignée5
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argentargent

acieracier

oror

argent

argent

poignée pour 
HKS-Manu

poignée pour 
HKS-Auto

blanc blanc

Il est possible de choisir des couleurs en dehors de l'offre, sur demande individuelle.

blanc 

noir lisse chêne doré
UK101-Z8

chêne 
norman
A1002-Z3

plaxage blanc
WAQ50-Z6KDB74-Z8

anthracite 
structuré

YEM69-Z8
blanc crème

DB703

asteroid
basalte

gris argent

KDB74-F7

anthracite 
lisse

UR602-Z8
sapeli

NDS62-Z8
chocolat

G0502-Z8
douglaisie

UQ901-Z8
chêne brun

F4466062

pin vintage
B2303-G7

pin polonais
G4301-G7

KACV8-Z8

noyer
UK103-Z8

F4709026

chêne 
carbone

F4703004

woodec 
chêne toffee

GROUPE III

GROUPE II

GROUPE I

chêne 
sheffield clair
F4563081 F4703001

woodec chêne 
miel



PremiLine

Prem
iLine - couleur: blanc

1

2

3

Maniement confortable
- ouverture et fermeture

à l'aide de
la poignée de fenêtre

Aspect subtil 
- étroite, ressemble  

à une construction de fenêtre,
apporte de la légèreté

S'adapte à vos besoins 
- au choix cadre standard,

rénovation, seuil bas;  
compatibilité de PremiLine

avec les fenêtres

1 2 3



PremiLine - de couleur: blanc
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Cette porte de terrasse coulissante se caractérise par une structure exceptionnel-
lement mince. Le maniement de la porte est très confortable et le rail spéciale-
ment adapté assure un fonctionnement silencieux. La porte est équipée de joints 
brosse, ce qui la destine à une installation dans les régions au climat doux.

Une sortie en légèreté sur la terrasse



or f4 

or f4

noir

blanc

acier f9

argent f1

Concevez votre porte de terrasse
PremiLine

Sélectionnez le type de construction

Optez pour le verre adapté

1

2

A C D

Accordez la couleur et le modèle de poignée3
Possibilité en option de poignée cachée ou de barre de tirage.
Demandez à votre revendeur les couleurs disponibles.

poignée Standard barre de 
tirage

poignée
cachée

barre de tirage  
encastrée

barre de tirage double 
face avec serrure

anti-solaire phonique à basse émissivité feuilleté, anti-effractiontrempé



Trouvez votre couleur4
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Il est possible de choisir des couleurs en dehors de l'offre, sur demande individuelle.

blanc 

noir lisse chêne doré
UK101-Z8

chêne 
norman
A1002-Z3

plaxage blanc
WAQ50-Z6KDB74-Z8

anthracite 
structuré

YEM69-Z8
blanc crème

DB703

asteroid
basalte

gris argent

KDB74-F7

anthracite 
lisse

UR602-Z8
sapeli

NDS62-Z8
chocolat

G0502-Z8
douglaisie

UQ901-Z8
chêne brun

F4466062

pin vintage
B2303-G7

pin polonais
G4301-G7

KACV8-Z8

noyer
UK103-Z8

F4709026

chêne 
carbone

F4703004

woodec 
chêne toffee

chêne 
sheffield clair
F4563081 F4703001

woodec chêne 
miel



Cher Client, si vous voulez que vos portes et fenêtres conservent leurs paramètres 
techniques et assurent votre sécurité pour de nombreuses années, veillez à ce 
qu'elles soient correctement installées. La solution qui vous permettra d'obtenir 
les paramètres d'isolation les plus élevés est ce que l'on appelle le montage chaud.

Assurez une bonne 
installation!

Le présent document ne constitue pas une offre commerciale au sens du Code civil et est diffusé uniquement à titre d'information. Budvar se réserve le droit d’apporter des modifications 
d’ordre technique. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression ou d’inexactitudes. Nous nous réservons le droit de propriété et d’auteur sur le présent document. Toute 
reproduction intégrale ou partielle réalisée sans autorisation écrite préalable est interdite.



Comparatif des portes de terrasse

Ouvre l'espace

levant-coulissant

bords droits

standard

0,74 W/m2K

179 mm

solution 
multi-joints

une face 
(en option: double face)

disponible avec l'option 
poignée double face

50 mm, ajustable en hauteur 
au niveau du sol  

(en option: 24 mm)

Système d'ouverture

Design

Type de dormant

Uw **

Hauteur de pliage*

Nombre de joints

Poignée

Serrure à clé

Hauteur de seuil

oscillo-coulissant coulissant parrallèle

en fonction de l'option de 
profilé choisie bords droits

standard, rénovation, 
monobloc et suisse

standard, rénovation

à partir de 0,48 W/m2K 
(selon l'option de profilé choisie)

1,2 W/m2K

en fonction de l'option de 
profilé choisie

137 mm

en fonction de l'option de 
profilé choisie

non disponible

une face

-

une face 
(en option: double face)

disponible avec l'option 
poignée double face

en fonction de l'option de 
profilé choisie

PVC 61 mm 
 (en option: ALU 20 mm)

Ajustement parfait Sortie légère sur la terrasse
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* Hauteur de pliage d'un cadre standard.
* Valeur Uw obtenue selon la norme DIN EN ISO 10077-2 pour une porte de terrasse de dimensions 3000 x 2300 mm avec option de double vitrage standard avec cadre chaud dans le modèle 
d'ouverture A. Dans le cas des portes PremiLine, cette valeur est obtenue avec un vitrage à simple chambre. 



BUDVAR Centrum Sp. z o.o. | ul. Postępu 10, 02-676 Warszawa, Pologne
adresse pour correspondance: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, Pologne

tel. +48 (43) 824 31 32 | e-mail: fenetres@budvar.fr

Consultez notre guide sur 
www.budvar.fr/category/conseils

et les réseaux sociaux.
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